®

722.6 con pistones
vulcanizados

Ahora disponible. Kits de Overhaul TransTec® que dan servicio a la transmisién 722.6 de 5
velocidades. El kit 2695 cubre los afios 95-01 & el kit 2696 cubre los afios 02-en adelante.
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O
- I
MARCA MODELO MOTOR ANOS o
A CLASS L4 1.4L 1.6L 1.7L 1.9L 2.1L 00-05
I R AT 4
6.0L 97-15
E-CLASS L4 1.8L 2.2L 97-16 C
G-WAGEN L5 2.7L 2.9L V6 3.0L 3.2L V8 4.0L 5.0L m
5.4L 97-16
MERCEDES-BENz | ML CLASS ;54 ﬁ.;Ls\L/s 3.2L 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.0L o500 <
S CLASS V6 2.8L 3.2 3.5L 3.7L V8 4.0L 4.3L 5.4L O
V12 5.5L 5.8L 6.0L 96-12
SPRINTER L4 2.2L V6 3.0L 3.5L 06-16
VANEO L4 1.7L 1.9L 01-05 v
V-CLASS L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L 03-14 —
VANEO L4 1.7L1.9L 01-05
VITO L4 2.2L V6 2.5 3.0L 3.2L 3.5L 3.7L 03-15 o
PORSCHE 911 V6 3.6L 3.8L 00-08 Q
ROEWE W5 L6 3.2L 11-16
CHAIRMAN L4 2.3L L6 2.8L 3.2L 3.6L 03-14 :
KYRON L42.0L23L1L527LL63.2L 05-14 n
SSANGYONG MUSSO V6 3.2L 03-07 P
REXTON L4 2.0L L52.7L L6 3.2L 01-16 o
RODIUS/ KORANDO TURISMO L4 2.0L L5 2.7L L6 3.2L 04-16
VOLKSWAGEN CRAFTER L5251 06-16

Los kits 2695 & 2696 estan ya disponibles y listos para ser enviados! o
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TRANS'

ec
722.6 con pisténes

vulcanizados
MARCA MODELO MOTOR ANOS
300 V8 5.7L 6.4L 04-16
CHRYSLER 300 SERIES V6 3.0L 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L 04-13
CROSSFIRE V6 3.2L 3.2L *SC 04-08 >
CHALLENGER V6 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L 08-14 :
CHARGER V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L 05-16 :
DODGE MAGNUM V6 3.5L V8 5.7L 6.1L 04-08
NITRO L4 2.8L V6 4.0L 07-11 :
SPRINTER L5 2.7L V6 3.0L 3.5L 03-10 n
FREIGHTLINER SPRINTER V6 3.0L 07-16 —
XJ8 V8 4.0L 98-03 o
JAGUAR XJR V8 4.0L 98-99
XK8 V8 4.0L 00-02 Z
COMMANDER L6 3.7L 05-10
GRAND CHEROKEE L6 2.7L V6 3.0L 02-16 c
JEEP LIBERTY L4 2.8L DIESEL 08-12 m
WRANGLER L4 2.8L V6 3.0L 3.6L 11-16
WRANGLER UNLIMITED L4 2.8L V6 3.0L 3.6L 11-16 <
Componentes
Numero L N v
TransTec® Descripcion Anos —
3458 Kit de anillos de sellado 95-en adelante O
B33023 Empaque de Carter de hule moldeado 95- en adelante
B29257 Retén del eje del convertidor 95- en adelante Q
B29260 Retén de Palanca Manual 95- en adelante
B29258 Retén trasero de la extension de la carcasa 95- en adelante :
S585 Piston ahulado de freno B1 (corto) 95-01 n
S586 Piston ahulado de freno B1 (alto) 02- en adelante =
Componentes y beneficios O

Contiene componentes de Equipo Original y sellos NOK
Contiene empaque de carter de hule moldeado de Equipo Original

Contiene pistones vulcanizados marca TransTec® ®
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